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Funkzündanlage ignis-Zündtechnik 
 

 FZA-E-A, der Musik-Empfänger 
 
 Kurzdaten Abbildung 
 
 Musikwiedergabe nach Start  
 durch Funksignal 

 Musikwiedergabe exakt mit dem  
 Feuerwerksstart synchronisierbar 

  CD-Qualität, 44100 Hz, 16bit 

  Speicher: compact-flash-Karte 

 verarbeitet alle FAT-Dateisysteme 

 

 
 weitere Gerätemerkmale 
 
  kompakte Bauform, H x B x T: 56 x 103 x 230 mm 

  unabhängig von örtlich vorhandenen Wiedergabegeräten 

  verschiedene Audioausgänge: Line out, Lautsprecher, Kopfhörer 

  an jede vorhandene Beschallungsanlage anschließbar 

  keine wasser- und schmutzempfindlichen mechanischen Betätigungskomponenten 

  leichte, übersichtliche Bedienung/Programmierung + Fernprogrammierung möglich 

  Anzeige der Betriebsparameter im standby-Zustand 

  sehr schnelle Einstellbarkeit der Kanäle durch spezielle Programmierhilfen 

  individuelle Programmierung der Musikstarts auf die Kanäle 

  beleuchtetes Volltextdisplay 

  Überwachung der Akkuspannung und des HF-Frequenzbandes 

  Akku leer Warnung (optional Geräteabschaltung bei Erreichen der Entladeschlussspannung) 

  Musikwiedergabe während des Feuerwerks unterbrechbar 

  Pausefunktion während des Abspielens 

  Endlosfunktion zur Wiedergabe der Musik 

  hochwertige Elektronik und Funkkomponenten, anmelde- und gebührenfrei 

 Gehäuse aus stabilen Universal-Aluminiumprofilen + Trage-/Befestigungsgriff 

 

   Detailinformationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. 


