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Herausragende Merkmale - ignis-Zündsystem 

 Aufwändiges, zeitintensives Kabelverlegen 

       entfällt völlig 

  

  Wenig Technik, die mitgeführt werden muss 

  

  Einsatz auf beweglichen/ fahrenden Objekten 

       möglich 

  

  Einfache Bedienung, individuelle Software- 

       variante möglich 

  

  Geräteeinstellungen jederzeit ablesbar 

  

  Einfacher Zündkabelanschluss 

  

  Akkuspannungsüberwachung Anzeige der 

(Stör-)feldstärke 

 

  Integrierte Widerstandsmessung 

  

  Showablauf programmier- und speicherbar 

  

  Nicht nur pyrotechnische Gegenstände 

       auslösbar ( Glühdrähte, Konfettiwerfer, etc.) 

  

  Keine externe Stromversorgung 

       notwendig / interne hochstromfähige Akkus 

 

   Integrierte Ladeelektronik 

 

   Grafische Bedienoberfläche 

   Einsparung von Material 

   

  Empfänger können überall platziert werden 

  

 Flexible Standortwahl zum Abschuss 

       möglich 

  

  Beleuchtete Volltextdisplays 

  

 Integrierte Stepfunktionen (0,01s – 99,99s) 

  

  Empfängertypen für jeden Einsatzzweck 

  

 Verwendung hochwertiger Funkkompo- 

       nenten 

  

  Sehr lange Betriebszeiten der Geräte 

  

 Bis zu 100 Ausgänge pro Empfänger 

 

  Bis zu 5.000 Kanäle 

  

 Keine schmutzempfindlichen mechanischen 

Schaltkomponenten an den Empfängern 

 

 Uni- und bidirektionale Komponenten 

zueinander kompatibel 

 

   Sämtliche Hardware für Zusatzfunktionen    

        integriert (DMX, Timecode, opt. Kabelbetrieb) 

Detailinformationen entnehmen Sie bitte den Bedienungsanleitungen. 

Anpassungen auf Kundenwunsch führen wir gerne aus. 

Großer Leihgerätepool vorhanden. 


